Hjärtstartare Bergsviks vägsamfällighet

1. Hjärtstartare och skåp
Två alternativ:
A) Hjärtstartaren som är placerade utomhus hela året – måste ha värmeskåp
B) Hjärtstartaren förvaras inomhus under vintern (när det är <5 grader C)
Angående alternativ A:
Från Hjärtstartare utomhus (hjartstartare-aed.se):
Öka tillgängligheten med en hjärtstartare utomhus i ett utomhusskåp
Tanken med att ha en hjärtstartare utomhus är att öka tillgängligheten. Ju fler som har tillgång och ju lättare att komma åt den desto bättre. En hjärtstartare bör förvaras från cirka 5 grader Celsius (varierar beroende på modell) därav krävs det ett utomhusskåp med värme för att göra hjärtstartaren tillgänglig utomhus. Utomhusskåpet behöver strömförsörjning till det värmeelement som sitter inne i skåpet. Värmeelementet är effektivt och har en termostat som känner av när det behöver starta för att hålla temperaturen på ca 10 grader Celsius konstant. Den modell av utomhusskåp som vi använder är Nederländska Arky. De har en modell av polyester som skyddar mot regn och smuts samt ett värmeelement som håller värmen i skåpet tillräcklig när utomhustemperaturen går ned till minus 25C. Skåpet är 100% vattensäkert. Dimensionerna på Arkys utomhusskåp är 40 x 34 x 20 cm på utsidan. Insidan har dimensionerna 32 x 28 x 18 cm. 
[image: Arky skÃ¥p hjÃ¤rtstartare]
Pris for skåp: 	Arky kr. 6309
Utomhusskåp tillverkat av Arky. Gjort för förvaring av hjärtstartare utomhus till temperatur - 45 grader Celsius. Skåpet har inbyggt larm som ljuder när dörren öppnas. Detta kan tas bort om man vill.
100% damm och vattenskydd. Tätslutande stängningsanordning i rostfritt borstat stål. Drift: 24V Färg: Grön Mått: Bredd 40cm x Höjd 34cm x Djup 20cm
Pris för hjärtstartare: 	AED7000 kr. 9990
			Philips HeartStart FRx kr. 16 700
En stor skillnad mellan olika hjärtstartare är deras olika IP klassning. IP klassningen visar hur tålig hjärtstartaren är mot fukt och damm. Ju högre IP klassning desto mer lämpad är hjärtstartaren att användas utomhus. Den mest prisvärda modellen med en IP klassning på 54 är AED7000 den tål dock inte att överspolas med vatten såsom till exempel Philips HeartStart FRx som har en IP klassning på 55.
Extra kostnad: Elektrikerarbete och inkoppling till el?
Vid alternativ 2) behövs inte el. Och vi kan använda till exempel skåpet Rotaid solid plus kr. 4378 
1) Året runt: 15,000–23,000 + el-arbete?
	2) Sommarhalvåret 13,000–21,000
Alternativ: Paket till kr. 22 113 Hjärtstartarpaket Lifepak CR2 med värmeskåp (hjartstartarspecialisten.se)
Risker: Stöld – därför behövs larm. Troligen inte så stor risk, men försäkring kan köpas.
1.Placering
Vi måste ta hänsyn till tillgängligheten. Ett hjärtstopp kan ske var som helst på området och när som helst. Hjärtstartaren ska vara centralt belägna. Stranden/bryggan är det långt till för många. En mer central placering är vid anslagstavlan i närheten av vattenkranen (Södervägen) eller på städdagsplatsen. En annan del om vi vill ha en hjärtstartare året runt är tillgång till el. Idag finns det inte något sådant ställe.
2.Ansvarig person
Om vi upphandlar en hjärtstartare måste det finnas en person som ansvarar för tillsyn, kontroll etc. Vi kan även ingå ett serviceavtal med leverantören. Kostar ca 2000 SEK per år.
3.Slutsats
Detta blir rätt mycket pengar med tanke på att vi idag inte har någonstans att sätta upp en hjärtstartare helårsvis där det finns tillgång till el och eventuellt Wi-Fi.
Under större delen av året finns det inte så många boende i området. 
Normaltiden för en ambulans till Bergsvik ligger på 6–7 minuter.
Det finns idag hjärstartare på badplatsen i Gårvik samt Saltkällan.

Med detta så ser styrelsen inte att det för tillfället är något vi vill köpa in.

Bergvik den 4 juli 2024
Styrelsen

OBS: Vi har bara kontrollerat ett fåtal leverantörer. Det kan säkert vara lite olika priser om man kollar marknaden lite närmare. Men detta ger en uppskattning av kostnaderna.
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